
CHRISTO-LUBE®

불화계 윤활제

밸브 및 오링

스쿠버: 독립식 수중 호흡장비
개/폐쇄식 레크레이션용, 상업용, 군용 잠수 장치용으로 제공되는 윤활제로 안전하고 산
소와 호환되며 장기 사용이 가능한 방수성 윤활제입니다. 

CHRISTO-LUBE® MCG 111 -60°C ~ 230°C  대부분의 스쿠버 장비 제조업체에서 산소 
공급 장비용로 추천하는 추천하는 제품으

로, NASA(MIL-PRF-27617G) 및 NSF(우발

적 식품 접촉용 H1)의 사용 승인을 받음

CHRISTO-LUBE® MCG 129 -30°C ~ 125°C  레귤레이터 제조업체의 사용 승인을 받음. 
  부식 방지 첨가제를 포함해 제조됨

CHRISTO-LUBE® MCG 129N -30°C ~ 125°C  CHRISTO-LUBE MCG 129의 저가 보급형 
제품으로, 부식 방지 첨가제가 포함되어 있
지 않음

스쿠버: 소방관용 독립식 호흡장비 
소방관, 기타 구조대원 , 광부가 사용하는 산소 공급 호흡탱크용으로 제공되는 안전하고 산
소와 호환되고 화학적으로 비활성이며 가용 온도 범위가 넓은 불연성, 방수성 제품입니다. 

CHRISTO-LUBE® MCG 111 -60°C ~ 230°C  NASA에서 LOX 및 GOX 장치에 대한 적
합성을 테스트하고 사용을 승인함. 구조

물에 일반적으로 사용되는 재질과 호환됨. 
MIL-G-27617G에 적합함. NSF H1에서 우
발적 식품 접촉용으로 사용을 승인함

CHRISTO-LUBE® MCG 112 -50°C ~ 260°C  -50°C ~ 260°C의 작동 환경에서 CHRISTO-
LUBE MCG 111의 성능을 제공함
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의료용 산소 장비 
산소발생기 및 유량계, 휴대용 O2 탱크 및 고압 산소 요법용으로 안전한 무독성, 불연성 
윤활제입니다. 

CHRISTO-LUBE® MCG 111 -60°C ~ 230°C  NASA에서 LOX 및 GOX 장치에 대한  
적합성을 테스트하고 사용을 승인함.  
MIL-G-27617G에 적합함

CHRISTO-LUBE® MCG 112 -50°C ~ 260°C  -50°C ~ 260°C의 작동 환경에서 CHRISTO-
LUBE MCG 111의 성능을 제공함

CHRISTO-LUBE® MCG 153 -20°C ~ 230°C  금속, 플라스틱, 탄성중합체 등과 같은 구조

물의 밸브 및 오링에 일반적으로 사용되는 
모든 재질에 사용 가능한 다양한 온도 범위, 
불연성, 무반응 윤활 그리스

화학물질 및 가스용 산업 유량계 
독한 인화성, 부식성, 독성 액체와 LOX, GOX, 기타 공정 가스를 운반하는 장비에 사용되
는 밸브, 씰, 오링용으로 제공되는 불연성, 고윤활성, 완전 비활성, 무독성의 사용 수명이 
긴 윤활제입니다.

CHRISTO-LUBE® MCG 111 -60°C ~ 230°C  탁월한 윤활성. 완벽한 실링 성능. 적점 없
음. 리칭이 낮거나 없음. NASA에서 LOX 및 
GOX 장치에 대한 적합성을 테스트하고 사
용을 승인함. MIL-G-27617G에 적합함

CHRISTO-LUBE® MCG 128 -50°C ~ 230°C  군규격 그리스가 필요 없는 제품으로 
CHRISTO-LUBE MCG 111의 두꺼운 저가 
보급형 제품

CHRISTO-LUBE® MCG 1006 -75°C ~ 230°C  OSHA의 유해 정보 전달 기준(Hazard 
Communication Standard , HCS), 29 CFR 
1910.1200을 준수하는 PFPE 오일

CHRISTO-KLEEN® 1   다양한 기질, 플라스틱, 탄성중합체로부터 
CHRISTO-LUBE 불화계 윤활제를 안전하

게 제거할 수 있는 솔벤트


